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Esošā situācija

Viena no Latvijas ainavu pērlēm, Daugavas ieleja un 

Pērses lejteces kanjons ar kādreiz slaveno 

ūdenskritumu, ir zudusi reālai apskatei. 

Šobrīd vienīgā iespēja ir to rekonstruēt virtuālā 

pasaulē, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas un 

dažādus pieejamos datus. 

Virtuālā pastaiga

❖ Teritorija 2x3km

❖ Kokneses viduslaiku pilsdrupu 3D realitātes modelis

❖ Iekļauti līdz 10 digitāli objekti ar dažādu detalizācijas pakāpi.

❖ Periods - Koknese 20. gs. 20-30tie gadi.

❖ Attainoti līdz 5 periodam raksturīgi notikumi.



 vēsturiskās topogrāfiskās kartes 

 vēsturiskie fotouzņēmumi, ieskaitot aerofotouzņēmumus 

 neapplūdināto teritoriju reljefa lāzerskenēšanas (LIDAR) 

dati

 Pļaviņu HES ūdenskrātuves batimetrija

 esošo objektu realitātes modelēšanas un LIDAR.

 periodika un apraksti

Dati Apstrāde Rezultāts



vēsturiskās topogrāfiskās kartes

 Latvijas armijas ģenerālštāba karte 1932g 1:75k

 PSRS ģenerālštāba karte 1952g 1:25k



Periodika un apraksti

(1937g Vanaga ceļvedis)



Ortofoto no 1944. gada Luftwaffe

uzlidojuma



1931. gada aerofoto

(Cietušo lidotāju fonds)



Dati Apstrāde Rezultāts

• Realitātes modelis no drona attēliem 

izmantojot Itwin Capture Modeler

• Virsmas DTM modelis - Descartes rīki MicroStation

• Savieto kopā MicroStation failā(DGN)

• Eksportē uz LumenRT un izveiodo vizualizāciju LumenRT



Kokneses jaunās pils virtuāla rekonstrukcija

1915. gadā muižas jaunā pils tika sabombardēta un kopš tā laika tā
nav atjaunotas. Pilsdrupas turpināja sabrukt un pirms II pas. kara
paliekas tika nojauktas. Šobrīd apskatāmas vien pagrabu drupas.



• Zudušo objektu rekonstrukcija Jaunā Koknese pils 30. gados(no 12 bildēm!)

• 2022g lāzerskenēšanas (LIDAR) salīdzinājums ar 1922.gada uzmērījumu attēlu

Dati Apstrāde Rezultāts



• Kokneses muižas pils digitizēšana(2D)- Microstation

Data             Workflow Result



• Detalizācijas līmeņi

Dati Apstrāde Rezultāts



• 2D profilu ekstrudēšana veidojot 3D apjomus Microstation

Dati Apstrāde Rezultāts



• 2022g realitātes modeļa salīdzinājums ar pils 3D modeli

• Eksports uz LumeRT vizualizācijai

Dati Apstrāde Rezultāts





Paldies par uzmanību!

Noskenē kodu, lai aplūkotu 3D 

modeļu piemērus

http://demo.mikrokods.lv

Oto Lukss [oto@miko.lv]
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